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EXISTUJ( , POUZE™ cr YR/ ZAKLADNI PARAMETRY,
I(TERE owl VNUJ MNOZSTVI VYPOUSTENYCH
INECISTUJICICH LATEK Z KOMINA,

7 D0 CEHO PALIVO DAVAME
(TYP SPALOVACIHO ZARIZEN/)

+ CO TAM DAVAME
(TYP A KVALITA PALIVA)

« KDO 10 TAM DAVA
(KVALITA OBSLUHY)

< JAK SE 0 ZARIZENI STARAME

(N4 Z4KLADE TECHTO CTYR

PARAMETRU SESTAVIL SMOKEWAN [
, DESATERO SPRAVNEHO TOPICE", JRES

(" (1. NEBUD LHOSTEINT K SOBE AN KE SVEMU oz(oz/

(2. SUS DREVO MINIMALNE JEDEN AZ DVA ROKY.)

J
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3. NESPA[UJ ODPADKY.

(4 NASTAV REGULACNT KLAPKY

TAK, ABY VZDUCH MOHL
K PALIVU.

(5. PRIKLADES MENST DAVKU |
PALIVA, NE JEDNU VELKOU
DAVKU ZA DLOUHY CAS,

(6. PRAI//DE[NE Cist
KOTEL A KOMIN.

8. UDRZUJ TEPLOTY SPALIN |
ZA KOTLEM A KAMNY MEZ/
150 A 250 C.

9. NEVYHAZUJ TEPLO OKNEM, |
NEPRETAPEJ A TOP JEN TAN, |
| KDE POTREBUJES.

VYCERPAVAJICT
PRAVIDLA, ALE POKU.
SE JIt BUDEME
RIDIT, MOHLO BY
SE ZNECISTEN
0VZOUS] ZPUSOBENE
LOKALNIMI TOPENISTI
VIRAZNE SNIZIT.

NEJEONA SEO |




AUTOMATICKY KOTEL (PANA KOTLIKA VSAK , )
F NEJVICE ZAJIA, ZE LA
/’ MODERN/ KOTEL MA | == N
Vv 7 VISSTUCINNGSTA | 7= 1"1'
£ MODERN/ =
. . o ° -. e * 5 e | i
. P v s ’ B 8 ) | 1 :
E N/ kOTE[ A /(AM ' = & - sm/eykom VPUSTI DOBRE PROVOZOVANY - ) @ ¢
S - MODERNI TYP KOTLE PRO UHLI A PELETY 50 AZ 300 K6 PRACHU/ROK,[|  MODERNI KOTEL PRODU- _
+ VYSOKA UCINNOST, NIZKE EMISE SKODLIVIN | MODERNI KOTEL VYPUSTI ~ || KUJE VYRAZNE MENE EmIsi | |~ oy kore | hB©
_PLNE AUTOMATICKE SPALOVANI — D \WENENEZ 15 K6/ROK. ZNECISTUIICICH LATEK ) \_ :
( I
A - gl —_ 2 2 —
B BT 1. FAZE - OHREV A 2. FAZE - UVOLNOVAN PRCHAVE
.- - 5 VYSOUSEN! PA[/I{A_ HORLAVINY (ZPLYNOVANI)
TAKHLE TO z/z DAL i
NEJDE. MUSI SE | 2
/ TYP KOTLE ZASADNIN
,’;3’52{4”,55%’{0””’0 , — ZPUSOBEM OVLIVNUJE KVALITU PANE KOTLIKU, VITE, JAKY JE ZAKLADN] ,’igg’,",‘;g’,‘ﬁe’ﬁz ‘;%[E/M,
\ _ KTERY KOTEL MAM VSAK VYBRAT? SPALOVACIHO PROCESU. MAME ROZDIL MEZI STARYM A NOVIM
e NECHAM SI PORADIT 0D SMOKEMANA.., CTYRI ZAKLADNI TYPY. ZARIZENIM? ZKUSIN TO VYSVETLIT

PRILOZENE PALIVO U MODERNICH KOTLU HOR/
RIZENE POSTUPNE (NEHOR! NAJEDNOU).

TAK UZ Vi, ZE KOTEL NEN JENOM
KRABICE DO KTERE DAVAM PALIVO.

- MODERN TYP KOTLE
W — PREDEVSIM PRO

- NEJSTARSTA . ODHORIVACI KOTLE KUSOVE DREVO
NEJJEDNODUSST PREDSTAVUI! VIVO- - VYSOKA UCINNOST,

- PATRI DO ] JOVY MEZISTUPEN, NIZKE EMISE
MINULEHO STOLETI : ou ) SKODLIVIN

« VYSOKE EMISE SPALOVANI DOSAHUIL |\, RIZENY PRISUN
SKODLIVIN, NIZKA LEPSICH VISLEDKU NEZ | | yzpycHy

0 IVI:'./AI(Y CAS POZDE.// U I(OT[/I(U V I(OTEUVE ez

= | PROHORIVACI KOTLE VENTILATOREM
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- PRAVIDELNE CISTI

KOTEL, KOUROVOD A KOMIN

JSoU CTYRY VECI, KTERE
OVLIVITUII TO, €O VYeHAZ!
7 NASEHO KOMiNY

V CEM TOPIME

\Cim ToPIME)

V TOMTO DILE SE. Bl/ZE
PODIVAME NA PR/I(MDU
PANA KOTLIKA NA CTVRTY

BOD - UDRZBA KOTLE,
KOUROVODU A KOMINU.

e A

PAN I(OT[/I( Topl TUH)’M/ PA[/ VY RUZNE KVALITY

(A ZAPOMINA NA UDRZBU KOTLE, KOUROVODU | KOMINU.

PAN KOTLIK SE DIV, 7
S JEHO RODINE JE PORAD
W 2w, | KoYz mA 24 To,
ZE TOPY HODNE

DUVODEM MUZE BYT T0, ZE SE VYMENIK KOTL

| POSTUPEM CASU ZANASY.

i

SAZE A DEHET WTVAR/ NA WMEN/I(U
VRSTVY, KTERA ZHORSUIE PRE/VOS TEPIA
( WSS/ TEPLOTA SPALIN) A SNIZUJE

UCINNOST. PAN KOTLIK PROTOPI VICE,

DALSIM RIZIKEM ZANEDBAN UDRZBY JE T,
ZE SE K PALIVU DOSTAVA MENE VZDUCHU.

(DocAzl Pak
KE SPATNEMU

VELKE MNOZSTVI
NEBEZPECNEHO

SPALOVANI A VZNIKA

OXIDU UHELNATEHO.

14K KOUROVOD A KOMIN SE ZANAS] SA ng/J
A DEHTE, COZ ZPUSOBUJE SNIZENI TAHU.

SAZE A DEHET JSOU #jozém VE SLOZKY, PROTO
TAKE HROZI, ZE KOMIN PANA KOTLIKA MUZE
(PO CASE VYHORET A ZPUSOBIT VELKE SKODY.

KVULI NEDOSTATECNEMU TAHU MUZE
DOJIT K TOMU, ZE SPALINY MISTO DO
KOMINU PROUDI DO KOTELNY.

[ w |

A T0 JE RIZIKO PRO PANA KOTLIKA,
MUZE SE OTRAVIT OXIDEM UHELNATIM,

g

“ ' (WESHiNE ZAPOMENOUT
Ja' WATO, ZE | MODERN/
e AUTOMATICKE A ZPLYNO-
VACI KOTLE JSOU POUZE
T STROJE A JE NUTNE Jim
j VENOVAT GAS A UDRZBU) |
ﬂ f = )
{ s
A AT
JE PROTO DULEZITE _
NEZANEDBAVAT UDRZBU. )
TiM LZE PREDEJIT e
| MINOHA PROBLEMUM, o —




S TEMI VYDAJI ZA
TOPEN] MUSIME
\WECO UDELAT

,,I(AZHOTI(OVA gt '-.
TEPLOTA 26 'C L

OBECNE JE ZNAMO, ZE

1 - SNIZENIM VNITRNI TEPLOTY
: . 01°C SE SNIZI NAKLADY VA
U KOTLIKU V 0BYVAKU | VYTAPENI PRIBLIZNE 0 6 %.
( POKUD NEJSOU DOBRE
1ZOLOVANE STENY DOMU,
POUZIVEJTE HLINIKOVOU FOLI
Sl ZA RADIATOR, KTERA 0DRAZI
TOPENI BY MELO TEPLO ZPATKY DO MISTNOST!.
BYT OVLADANO T
TERMOSTATICKYMI
HLAVICEMI, MELO A
BY BYT PRAVIDEL-
NE 0DVZDUSHO- |l .
VANO, CISTENO 0D J
PRACHU A NEMEL i
BY HO ZAKRYVAT — P
ZAONY NABYTEK RUZNE MISTNOSTI JE VHODNE VYTAPET '
AN/ ZAVES VA RUZNE TEPLOTY, FE—_ J

VETRAT JE POTREBA, NEJLEPE
VSAK KRATCE A INTENZIVIE

|
"\
|
POKUD VYTAPITE MISTNOSTI NA RUZ/VE £
| TEPLOTY, ZA VIREJTE MEZI NIMI DVERE.

PRED ZIMOU VZDY ZKONTROLUITE
TESNENI OKEN A DVERI. POKUD JSOU
VE SPATNEM STAVU, VYMENTE JE.

POKUD ODCHAZITE 7 DOMU,

SN/Z(/./TE POZADOVANOU
V/V/TR/V/ TEPLOTU. PR/ oLoU-
HODOBEM OPUS TEZV/ SNIZTE
TEPLOTU AZ NA 15 °C

POKUD MATE VENKOVNI
ROLETY NEBO OKENICE, NA
NOC JE ZAVIREJTE. VZOUCH
UZAVRENY MEZI OKNEM A
ROLETOU FUNGUJE JAKO
(DALSI VRSTVA IZOLACE.

-§-

POKUD MATE MOZNOST,
A VYMENTE OKNA ZA NOVA.

ZATEPLETE FASADU, STRECHU

(ooRUD FUDETE )
POKUD BUDETE

DODRIOVAT
ZASADY, KTERE
JSOU ZDE UVEDE-
NY, UVIDITE, ZE
NAKLADY NA VY-
TAPENI KLESNOU.
NEJLEVNEJS]
ENERGIE JE T4,
KTEROU NESPO-

TREBUJEME,

el

~

10 JSME S TEMI.
NAKLADY PEKNE

ZA ROK U KOTLIKU V OBYVAKU.

= 9.




DOTACE PRO LEPS/ BYDLEN

SE TR/ PRIRODU [ VASE KONTO

SNAZIME SE DOMACNOSTI MOTIVOVAT, ABY ENERGET/C/(L‘\

USPORY SVYCH DOMOVU RESILY CHYTRE. TO ZNAMENA,
ABY PRO ZATEPLENI DOMU VYUZILY PROGRAM NOVA
ZELENA USPORAM A SOUCASNE DIKY KOTLIKOVYM
DOTACIM VYMENILY STARY KOTEL ZA NOVY, EKOLOGICKY.
PROSPEJE TO OVZDUSI; DOMACNOSTI USETR/ ZA ENERGIE,
A NAVIC 0D NAS NA INVESTICE DOSTANOU BONUS

AZ 20 TISIC KORUN.

Richard Brabec
ministr Zivotniho prostredi

.").

Premyslite kazdy rok nad vyuctovanim
za spotrebu plynu a elektriny, kudy vam utika teplo?
Netopte panubohu do oken a zateplete si svij dim
s dotacemi z programu Nova zelena usporam.

( PRUMERNA VYSE DOTACE SE ) - —
POHYBUJE KOLEM 250 TISIC VYSTAVBA DOMU V PASIVNIM
KORUN, CELKOVE VAM DOTACE STANDARDU VAS DIKY DOTACI
(o)
@%@ggﬁ%’qugﬂf DOTACI MUZETE CERPAT mize /goy’é%[zg?//g/o fisie
\ : NA ZATEPLEN VYMENU OKEN \ :
A DVER], ALE TAKE
r ) NA INSTALACI SOLARNICH
POKUD ZKOMBINUJETE ZADOST SYSTEMU A DALST MODERN( DOTACI DOSTANETE
0 DOTACI Z PROGRAMU NOVA TECHNOLOGIE. | NA USPORNE REKONSTRUKCE
ZE[ENA USPORAM S DOTAC/ NA - . DOMU REALIZOVANE
VIMENY KOTLE, ZISKATE BONUS . ] SVEPOMOCT )
(_ AZ20TISEKORUN. ) ZADOSTI SE PODAVAN z
ELEKTRONICKY PRES WEBOVE 00,
STRANKY PROGRAMU. PODAT . .
ZADOST MUZETE PRED e ° —
ZAHAJENIV, V PRUBEHU ZADAT 0 DOTACI MUZETE
| /P DOKONCEN/ PRACY, AZ DO ROKU 2021, ]

-’,-



33Q POKUD TAPETE NA CO LZE )

V PROGRAMU NOVA ZELENA
USPORAM DOTAC! ZADAT
A CO VIASTNI ZADOST OBNASI,
OBRATTE SE NA JEDNO __
Z 13 KRAJSKYCH PRACOVIST
STATNIHO FONDU ZIVOTNIHO
PROSTREDI CR, KTERY DOTACE
ADMINISTRUJE

K DISPOZICI MATE
BEZPLATNOU TELEFONNI LINKY
800 260 500
WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ

INFO@SFZP.CZ

_,2.

Oblast podpory A

SniZzovani energetické
narocnosti stavajicich
rodinnych domd

Oblast podpory B

Vystavba rodinnych
domd s velmi nizkou
energetickou naroc¢nosti

Efektivni vyuziti
zdrojl energie

PODPORUJEME

Vystavba zelenych stiech
(oblasti A a B)

Bonus za pouziti
materialu s vydanym
environmentalnim

| Zatepleni stfechy

prohlasenim typu Il Zatepleni stropu
(EPD) a ostatnich
(oblastiA, BiC) konstrukei
Vyuziti tepla Stinici
z odpadni vody technika
(oblastiA, BiC)
Zatepleni podlahy IS ' Vyme‘ga oken
snulTT—— | P | a dvefi
na terénu o
Odborny Zatepleni
posudek obvodovych stén

(oblastiA, Bi©)



KOTLIKOVE DOTACE

Vyuzijte dotaci az 127 500 K¢ a poridte si do své domacnosti novy, usporny kotel.
Usetfite penize, ochranite zdravi svych déti a zlepSite ovzdusi ve svém okoli.

DOTACI MUZETE VYUZIT NA VIMENY
SVEHO STAREHO, NEEKOLOGICKEHO KOTLE
NA PEVNA PALIVA ZA NOVY PLYNOVY
KONDENZACNI KOTEL, TEPELNE CERPADLO
NEBO KOTEL NA BIOMASU.

Vyse dotace zavisi na typu kotle a lokalité rodinného domu:

Podpora bez kombinace s NZU

~

Typ nového zdroje % podpory — tatni oblasti _Prioritni oblasti
Tepelna cerpadla / kotle na biomasu - samocinna dodavka paliva 80 % 120 000 127 500
Kotle na biomasu - ru¢ni dodavka paliva 80 % 100 000 107 500
Plynové kondenzacni kotle 75 % 95 000 102 500
\_

/
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ZA INSTALACI NOVEHO

ZDROJE VYTAPENS, NOVOU

NEBO ZREKONSTRUOVANOU
OTOPNOU SOUSTAVL, UPRAVU
\_SPALINOVYCH CESTA DALSL.

G/NANé/v/’ PROSTREDKY NA j

DOTACE POSKYTUJE MINISTERSTVO
ZIVOTNIHO PROSTREDI
Z OPERACNIHO PROGRAMU >
ZIVOTNI PROSTREDI, VSECHNY
INFORMACE PODAVA A ZADOSTI
\ PRIINA TVUJ KRAJSKY URAD. )

PREVAZNA CAST V SOUCASNOSTI
POUZIVANYCH KOTLU SPADA

DO 1. A 2. EMISNI TRIDY.
PROVOZ TECHTO KOTLU BUDE
1. ZARI 2022 ZCELA ZAKAZAN.

MEZI ZPUSOBILE VYDAJE
MUZES ZAHRNOUT | VYDAJE

[ POKUD ZKOMBINUJES VYMENY

KOTLE SE ZATEPLENIM NEBO
INSTALACI SOLARNICH PANELU
S DOTACI Z PROGRAMU NOVA
ZELENA USPORAM, ZISKAS
DALSICH AZ 20 TISIC KORUN
\ JAKO BONUS,

GEVA’HQ A REKNI SI 0 DOTACI )
NA SVEM KRAJSKEM URADE!
INFORMACE KE KOTLIKOVM
DOTACIM DOHLEDAS NA WEBOVYCH
STRANKACH CI VWVESCE
KRAJSKEHO URADU, PRIPADNE

JE ZISKAS NA SPECIALNI
TELEFONNI LINCE KRAJE,

@WW SFZP.CZ/KOTLIKOVEDOTACE
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* EVROPSKA UNIE E—

*
e — Ministerstvo Zivotniho prosttedi
* 4 * Operacni program Zivotni prostfedi

Diky kotlikoveé dotaci
muzu v nadi obciija |
lépe dychat.




