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Zpusobilé vydaje pro hlavni aktivitu projektu

Pofizeni majetku

A. Pofizeni majetku k posileni vybaveni Hasi¢ského zachranného sboru Ceské
republiky (dale jen ,HZS CR“) a JSDH pro oblast odstrafiovani diasledkid
nadprimérnych snéhovych srazek a masivnich ndmraz a pro vykon c¢innosti
spojenych sorkdny avétrnymi smr$témi, extrémnim suchem a s havariemi
spojenymi s inikem nebezpecnych latek.

Jednotky HZS podniku stzemni pilisobnosti, které zfizuje statni organizace, jsou
zplisobilym ptijemcem pro rizika vétrnych smrsti a orkanu, rizika snéhovych srazek
a masivnich ndmraz nebo rizika havarie nebezpe¢nych latek v ndvaznosti na ¢innosti,
které jsou tyto jednotky opravnény vykonavat pti feSeni mimotadnych udalosti ve vazbé
na zmény klimatu a nova rizika.

Normativy vybaveni se vztahuji i na jednotky HZS podniku s Gzemni plisobnosti, které
zfizuje statni organizace.

Na stanici HZS CR, respektive JSDH, lze Zidat o vybaveni uvedené v normativu
vybaveni v maximilnim mnoZstvi jednoho setu pro prislusny druh
techniky/vécného prostredku.

Typ stanice HZS CR

Druh techniky/vécného rota zdchranného iitvaru | Jednotka
prostredku pobocnd | centrdIn{| (ddle jen “rota ZU“) SDH obce

Specialni automobilovy
Zebtik s kloubovym
ramenem a pracovnim
koSem

1* 1 1 -

Vyprostovaci automobil do
30t = 1 1 -

Velkokapacitni stan pro
evakuacni stredisko
obyvatelstva a do¢asnym
ubytovanim
(kontejner/ptivés)

Dopravni automobil - pro
evakuaci a nouzové 1* 1* . 1%
zasobovani obyvatel obci

Pasové vozidlo pro pohyb ve

snéhu 1* 1* = =
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Mobilni elektrocentrala
3az8kVA

Sada baterii s min. kapacitou
4 kWh, fotovoltaicka
dobijecka baterii s vikonem
min. 1000 Wp a ménic

12V /230V (alternativné

k elektrocentrale)

Osvétlovaci souprava

Souprava prostiedkt pro
odstratiovani spadlych
stromil (motorova pila,
kladkostroj, vysuvné Zebriky,
lana apod.)

Polni kuchyné s kapacitou
50 - 150 stravovanych
osob/den

1*

Terénni ¢tyrkolka véetné
snéznych pdst a privésny
vozik k ¢tyFkolce pro jeji
prevoz

Ru¢ni radiostanice na
frekvenci pozarni ochrany
(souprava 3 az 6 ks)

Druh techniky/vécného
prostredku

Typ stanice HZS CR

 poboénd

centrdlni rota ZU

Jednotka
SDH obce

Specidlni automobilovy
zebtik s kloubovym
ramenem a pracovnim
koSem

1*

Jetaby s nosnostinad 30 t
nebo hydraulické zdvihaci
rameno s nosnosti nad 20 t
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Vypro$tovaci automobil do
30t

1*

Soupravy pro nouzové
zastieSeni obytnych budov,
plachty, stavebni dfevo a
prostiedky pro vyztuze a
statistické zpevnéni budov
(kontejner s nosicem
kontejneru)

1*

1*

Automobil pro skupinu
trhacich praci

1*

Mobilnf{ elektrocentrala 30 az
80 kVA

1*

1*

Pasové rypadlo s taha¢em a
podvalnikem

Mobilni elektrocentrala 3 aZ
8 kVA

Sada baterif s min. kapacitou
4 kWh, fotovoltaicka
dobijecka baterii s vykonem
min. 1000 Wp a ménic
12V/230V (alternativné

k elektrocentrale)

Osvétlovaci souprava

Souprava prostiedki pro
odstraniovani spadlych
stromi (motorova pila,
kladkostroj, vysuvné Zebriky,
lana apod.)

Polni kuchyné s kapacitou 50
- 150 stravovanych
osob/den

Terénni ¢tyikolka véetné
snéznych pasi a pfivésny
vozik k ¢tytkolce pro jeji
ptevoz

Ruéni radiostanice na
frekvenci pozarni ochrany
(souprava 3 az 6 ks)
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Druh techniky/vécného
prostredku

Typ stanice HZS CR

poboénd

centrdlni rota ZU

Jednotka
SDH obce

Cisternova automobilova
sttikacka - lesni hasicf
special

1*

1*

Velkokapacitni pozarni
cisterna na dopravu vody

Leteckd monitorovaci
technika

sada*

Kontejner pro §tab velitele
zasahu

1*

Mobilni kontejnerova
elektrocentrala 250 az 500
kVA

1*

Upravna vody - kontejner

Cisterna na pitnou vodu
(provedeni
kontejner/privés/automobil)

Oscilaéni vodni monitor

Termokamera

Hadicovy kontejner/ptivés

1*

1*

1*

Mobilni skladdaci
velkoobjemové nadrZe na
vodu (min. objem 10 m3)

1*

1*

Mobilni elektrocentrila 30 az
80 kVA

1*

Mobilni elektrocentrala 3 aZ
8 kVA

Sada baterii s min. kapacitou
4. kWh, fotovoltaicka
dobijecka baterii s vykonem
min. 1000 Wp a ménic
12V/230V (alternativné

k elektrocentrale)

Osvétlovaci souprava

1*

1*

1*
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Ru¢ni radiostanice na

frekvenci pozarni ochrany - - - 1
(souprava 3 azZ 6 ks)
Ponorné ¢erpadlo (¢erpani i

ze studni)

Druh techniky/vécného
prostiedku

Typ stanice HZS CR

pobocnd

centrdini rota ZU

Jednotka
SDH obce

Technicky automobil TA
CH/0

1 -

Kontejnerova sada
prostiredki pro zachycovani
ropnych latek z vodni
hladiny

1* -

Odlucovace ropnych latek ze
zneciSténé vody

Kontejner s ochrannymi a
detek¢nimi prostfedky pro
spole¢ny zasah sloZek 1ZS na
misté

1* -

Detekéni prostredky

1* -

Ptivésny ventilator

Specialni pénovy hasici
automobil

Cerpadla se soupravou hadic
na nebezpecné latky (sada)

1* -

Automobil chemicky
rozsttikovaci (ACHR)

Velkokapacitni stan pro
evakuacni stiredisko
obyvatelstva a docasnd
ubytovani
(kontejner/ptivés)

1* -

Pozndmka: * Potrebnost techniky a vécného vybaveni posuzuje HZS kraje, viz pFiloha ¢ 11A

téchto Pravidel.
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